
KIEREN EN NADEN GEDAG ZWAAIEN
Geen probleem, met de Belakos pvc voegpasta. 
Geen naad of kier is veilig. 
Deze voegpasta is namelijk perfect geschikt voor het 
dichten van naden en kieren in de delen van de pvc-vloer.  
Naadloos en perfect dichten is een absolute Go met deze (voeg)
topper. 

VOEGEN OM TE BESCHERMEN
Voegpasta van Belakos is onmisbaar. Niet alleen om naden en kieren weg te werken 
maar óók om de vloer te beschermen tegen vuil en vocht. Behoud van je vloer. Kieren tussen de 0,1 mm en 5 mm 
zijn hiermee prima te dichten. 

PASSEND BIJ JOUW VLOER
Mengen naar de kleur van je vloer? Geen probleem. 
De pasta is verkrijgbaar in verschillende kleurtinten. Je kunt dus kiezen voor de kleur die het dichtst bij jouw vloer 
ligt. Zo wordt het geheel naadloos verwerkt. 

HOE GA JE AAN DE SLAG?
Het is ó zo simpel. Let maar op:
1)	� Een schone vloer is het halve werk.
	 De voegen dienen schoon en droog te zijn; dan hecht de voegpasta beter.
2)	 Mengen maar die voegpasta.
	� De kunst is goed te roeren. Handige tip: maak niet teveel. Kijk gewoon hoeveel je wilt voegen en maak die 

hoeveelheid aan. Je kunt er altijd iets aan toe’voegen.’ 
3)	 Smeren maar.
	� Ja hoor, het is tijd om de voegpasta aan te brengen op de gewenste plekken. Goed smeren in die keren en 

naden dus.
	 -	 Alleen te gebruiken voor vloeren binnenshuis in residentiele en kleinschalige commerciële omgevingen.
	 -	 Niet gebruiken voor voegen die voortdurend onder water staan.
	 -	 Het product is te gebruiken bij temperaturen tussen de 5 en 35 graden.	
4)	 Poetsen maar weer.
	� De overtollige voegpasta haal je weg met een vochtige doek. Doe dit voordat alles is uitgehard en 

zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Daarna is jouw taak even gedaan: wachten maar.
5)	 Blijf er lief voor.
	� Je weet het he? Liefde voor de vloer houdt haar mooi. Zorg er dus goed voor en reinig de 

vloer dagelijks.

OH JA
Niet geheel onbelangrijk. Natuurlijk is ook dit product getest én vormt het geen 
gevaar voor de gezondheid. Het is ‘goed’ voegen dus met de pvc voegpasta van 
Belakos. 

‘OMDAT WE ONS NU 
EENMAAL GRAAG 
SAMEN MET JOUW 
VLOER VOEGEN.’ 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

PRODUCTIDENTITEIT
Vorm dikke pasta

Volumieke massa (g/cm³) 1,6

EMICODE EC1 - met een zeer lage emissie

VERWERKINGSGEGEVENS (bij +23°C en 50% R. V.)
Wachttijd voor het voegen na het leggen 24 uur

Wachttijd voor het afwerken 15-20 minuten

Beloopbaar 24-36 uur

Ingebruikneming ongeveer 72 uur

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +35°C

EINDRESULTATEN
Vochtbestendigheid goed

Weerstand tegen veroudering goed

Weerstand tegen oplosmiddelen, oliën en alkaliën redelijk

Weerstand tegen zuren redelijk

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

REINIGEN EN AFWERKEN
Ongeveer 15 tot 20 minuten na het aanbrengen van het product - afhankelijk van de omgevingstemperatuur - en zodra er zich 
een dunne film vormt op het oppervlak, verwijdert u de overtollige hoeveelheid PVC Voegpasta door over de voegen te wrijven 
met een vochtige spons in cirkelbewegingen.
Spoel de spons regelmatig uit en gebruik twee verschillende reservoirs met water: één om het mengsel uit de spons te verwij-
deren en een andere met schoon water om de spons uit te spoelen. Indien er na enkele uren nog sporen zijn te vinden van het 
product dan kunt u die verwijderen met een vochtige Scotch- Brite - spons. De laatste afwerking gebeurt de dag na het voegen 
met behulp van een droge doek of Scotch-Brite waarmee de eventuele stoflaag op het PVC kan worden verwijderd. Indien nodig 
kunt u een vloeibaar schoonmaakmiddel gebruiken, zoals Kerapoxy Cleaner.

2 3 4  5

300 x 300 x 2 0,04 0,06 0,09 0,11

300 x 600 x 2 0,32 0,05 0,06 0,08

300 x 900 x 2 0,03 0,04 0,06 0,07

450 x 450 x 2 0,03 0,04 0,06 0,07

450 x 900 x 2 0,02 0,03 0,04 0,05

500 x 500 x 2 0,03 0,04 0,05 0,06

600 x 600 x 2 0,02 0,03 0,04 0,05

600 x 900 x 2 0,02 0,03 0,04 0,04

300 x 300 x 2,5 0,05 0,08 0,11 0,13

300 x 600 x 2,5 0,04 0,06 0,08 0,10

300 x 900 x 2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450 x 450 x 2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450 x 900 x 2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

500 x 500 x 2,5 0,03 0,05 0,06 0,08

600 x 600 x 2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

600 x 900 x 2,5 0,02 0,03 0,04 0,06

100 x 900 x 2 0,07 0,11 0,14 0,18

150 x 900 x 2 0,05 0,07 0,10 0,12

160 x 1000 x 2 0,05 0,07 0,09 0,12

160 x 1200 x 2 0,05 0,07 0,09 0,11

180 x 1200 x 2 0,04 0,06 0,08 0,10

180 x 1400 x 2 0,04 0,06 0,08 0,10

200 x 1200 x 2 0,04 0,06 0,07 0,09

220 x 900 x 2 0,04 0,05 0,07 0,09

220 x 1200 x 2 0,03 0,05 0,07 0,09

250 x 1200 x 2 0,03 0,05 0,06 0,08

100 x 900 x 2,5 0,09 0,13 0,18 0,22

150 x 900 x 2,5 0,06 0,09 0,12 0,16

160 x 1000 x 2,5 0,06 0,09 0,12 0,15

160 x 1200 x 2,5 0,06 0,09 0,11 0,14

180 x 1200 x 2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

180 x 1400 x 2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

200 x 1200 x 2,5 0,05 0,07 0,09 0,12

220 x 900 x 2,5 0,05 0,07 0,09 0,11

220 x 1200 x 2,5 0,04 0,06 0,09 0,11

250 x 1200 x 2,5 0,04 0,06 0,08 0,10

VERBRUIKSTABEL (kg/m²) NAARGELANG DE GROOTTE 
VAN DE TEGELS EN DE BREEDTE VAN DE VOEGEN

Tegelformaat (mm) 	 Breedte van de voeg (mm)

(A + B)
(A x B)

x C x D x 1.6 =
kg
m2

Formule voor het 
berekenen van het verbruik

A = breedte van de plaat (mm)
B = lengte van de plaat (mm)
C = dikte van de plaat (mm)
D = breedte van de voeg (mm)

OPGELET
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als 
een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal 
de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product 
geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik 
van het product. De opgenomen technische specificaties zijn opgesteld vanuit internationaal 
oogpunt. Derhalve moet voorafgaandelijk aan elke verwerking nagegaan worden of de 
werkzaamheden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving van het 
betreffende land.

Aanbrengen van PVC Voegpasta en hechten van 
de pasta met brede voegen en afstandhouders.

Verwijderen van restanten van PVC Voegpasta met 
een spons van het oppervlak van de tegels.

PVC Voegpasta hechten met Ultrabond Eco 4 LVT.

Verwijder restanten van het product die nog zichtbaar 
zijn na enkele uren met een Scotch- Brite®-spons.

Voegen met PVC Voegpasta.

Laatste schoonmaak met Kerapoxy Cleaner.
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