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Tapijt op je vloer. Het zorgt voor die warme, sfeervolle en luxe uitstraling waar je blij van wordt. 
Met een vakman heb je in een handomdraai een prachtige tapijtvloer liggen. Wil je nu liever zelf je eigen 
ruimtes omtoveren tot een warm geheel, dan hebben we natuurlijk dé tips voor je op een rij:

1.  Pak je tapijt uit en laat het acclimatiseren. Het product moet altijd wennen aan de omgeving, de temperatuur en 
de vochtigheidsgraad.

2.  Een goede ondervloer is van groot belang. Die moet in ieder geval droog, vlak en schoon zijn. Heb je een 
houten ondervloer dan kun je er bijvoorbeeld nog spaanplaat op leggen. Bij een betonnen ondervloer werk 

 je eerst netjes eventuele gaten en scheuren weg.

3.  Zorg, indien nodig, voor een goed ondertapijt. Voordeel hiervan is dat je eventuele oneffenheden 
  wegwerkt, het houdt de vloer langer mooi én het werkt geluids- en warmte-isolerend. Als je een tapijt hebt met 

een gesneden pool, gebruik dan altijd een verend ondertapijt. Je voorkomt dan zoveel mogelijk slijtage en het 
platlopen van het tapijt.

Niet voor iedere tapijtsoort is een ondervloer nodig. 
Voor tapijt met een textiele- of latexrug is een ondertapijt wenselijk. 
Voor tapijt met een vilt- of schuimrug is dit niet nodig.

AFHANKELIJK VAN DE RUIMTE KIES JE EEN MANIER OM JE TAPIJT TE LEGGEN

Er zijn hierbij 3 opties:

1.  De spanmethode: 
  bij deze manier van leggen bevestig je het tapijt op een ondertapijt met spanlatten. 
 Je kiest hiervoor als je meteen goed wilt isoleren en een levenslange duur belangrijk vindt;
2.  Lijmen: 
  je plakt het tapijt vast op de ondervloer en, indien van toepassing, het ondertapijt. 
 Hou er wel rekening mee dat je oplossingsvrije lijm gebruikt die voldoet aan de 
 gestelde gezondheidseisen en geen organische verbindingen bevat. 
3. Met dubbelzijdige tape of los: 
 beide opties kunnen alleen worden toegepast in kleine ruimtes.

ALGEMENE LEGTIPS
-  Hou bij het leggen rekening met de richting van de vezels. 
 De kleur van het tapijt oogt altijd voller in de richting waarin 
 de polen liggen. Leg dus in ieder geval alle banen in 
 dezelfde richting;
-  Spreid het tapijt goed uit en druk dit goed aan tegen 
 de muren. Let hierbij ook op eventuele buizen en andere 
 uitstulpingen waar het tapijt ook komt;
-  Met een goed en scherp mes snij je het overtollige tapijt weg. 
 De randen hiervan moeten strak tegen de wanden komen te liggen.
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GOED OM TE WETEN: 
bij het gebruik van vloerverwarming kun je het beste sowieso geen ondertapijt gebruiken. 

WAT HEB JE NODIG?
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‘TAPIJT OP JE VLOER: 
STEVIG, ONDERHOUDSVRIENDELIJK ÉN STOER.’ 


